
 

 

CLM Screed Binder 
 

Coba CLM Screed Binder is een 
cementgebaseerd bindmiddel 
voor normaal uithardende 
dekvloeren 

 

 

 

 

 
 
Producteigenschappen 

 

Leveringsvorm Poeder 

Kleur Cementgrijs 

Verwerkingstijd Ca. 120 minuten na aanmaken 

Beloopbaar Na 1 tot 2 dagen* 

Bekleedbaar Vanaf ca. 7 dagen** 

Verwerkingstemperatuur Tussen 10°C en 25°C* 

Druksterkte  16 N/mm² *** (EN 13892-2) 

Buig-treksterkte 4 N/mm² *** (EN 13892-2) 

Vloeimaat met 

Hägermannkegel 

22 – 25 cm *** 

 

*: Afhankelijk van laagdikte en drogingscondities 

**: Met keramische tegels; andere bekledingen in overleg 

***: Afhankelijk van receptuur 

 

Speciale productkenmerken 

• Voor hechtende- en niet hechtende gietdekvloeren  

• geschikt voor vloerverwarming  

• Voor vochtige ruimtes 

• Krimp- en spanningsarm 

 

Toepassingsgebied  

CLM Screed Binder is een cementgebaseerd bindmiddel 

gebaseerd op hydraulische bindmiddelen en specifieke 

hulpstoffen voor de productie en verwerking van zowel 

hechtende- als niet-hechtende gietdekvloeren en 

gietdekvloeren op folie.  Het zorgt voor cementgebonden 

dekvloeren met een lage krimp voor toepassing 

binnenshuis. Afhankelijk van de toeslagmaterialen en 

mengverhoudingen kunnen verschillende sterkteklassen 

worden geproduceerd. Ideaal voor het leggen van 

keramische tegels, natuursteen, houten vloeren en andere 

veel voorkomende vloermaterialen en het opnemen van 

vloerverwarming. Afhankelijk van de gekozen eindafwerking 

kan er nog een op deze eindafwerking afgestemde 

voorbereiding noodzakelijk zijn. Dit kan zijn het bepalen van 

het vochtgehalte of de huidtreksterkte maar ook de 

noodzaak voor schuren, voorstrijken of egaliseren.  

Gebruiksaanwijzing  

 

Voorbereiding ondergrond 

De ondergrond moet op dezelfde wijze worden voorbereid 

als voor conventionele cementgebonden dekvloeren, 

afhankelijk van het type dekvloer dat moet worden 

aangebracht, d.w.z. hechtend, niet-hechtend, zwevend en 

verwarmd. Bij hechtende dekvloeren de ondergrond altijd 

voorstrijken met de Coba DPM820 volgens de juiste 

verdunning.  Raadpleeg en volg altijd de geldende 

bouwnormen zoals de NEN 2741 en NEN 2742. 

 

Nabehandelen – droging 

De afbinding, droging en sterkte-ontwikkeling van de 

gietdekvloermortel zijn afhankelijk van de laagdikte en 

omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, 

luchtvochtigheid en vochtgehalte van de ondergrond. 

Bescherm de vers aangebrachte gietdekvloermortel tijdens 

het drogen tegen tocht en direct zonlicht. 

Het moment van bekleden is sterk afhankelijk van het type 

bekledingsmateriaal. Altijd de voorschriften van de 

desbetreffende fabrikant opvolgen. Bij het opstarten van de 

vloerverwarming altijd het bijbehorende opstartprotocol 

volgen. Raadpleeg bij twijfel onze afdeling technische 

adviezen.  

 

Ecologie/toxicologie  

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor 

mens en milieu.  

 

Veiligheidsvoorschriften  

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad 

beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. 

Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij 

nadrukkelijk vermeld in deze documentatie. 
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Verpakking en opslag 

 

Verpakkingseenheid Big-bag en bulk 

Opslag en transport Droog opslaan en transporteren 

Houdbaarheid 12 maanden na leveringsdatum 

 

Overige informatie  

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en 

is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. 

Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties 

geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. De 

inhoud hiervan is niet juridisch bindend. Alle eerdere 

productbladen komen hierbij te vervallen. Dit product is 

speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al 

onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden 

van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 


